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C040402XSzárítógép ES 75 Tilting

Magasság

Szélesség

Mélység

Térfogat

Csomagolási méretTechnikai adat Elektromos fűtés

Gőzfűtés

Fűtőbetétek

Égők száma

Gázcsatlakozás

Gázfűtés

Fűtő tejesítmény

Fűtő tejesítmény

Gőz bemeneti csatlakozás

Dob átmérő

Dob mélység

Ajtó átmérő

Zajszint

Kapacitás 1/20

Kapacitás 1/25

Dob forgási sebesség

Kiszellőző cső átmérője

Levegő áramlás

Kiszellőző cső nyomása

Gőz kivezetés csatlakozása

Elfogadható nyomás

43

2
1

1 - Elektromos csatlakozás

2 - Gőz bemeneti csatlakozás

3 - Sűrített levegő beölő

4 - Gőz kivezetés csatlakozása/Gáz fogyasztás

3x400+N+T 3x230+T 1x230+N+TFűtés Felhasznált energia Nettó súly Bruttó súly

Teljesítmény és energiafelhasználás

Változtatható dobforgás

93 148 256 NO 1164 1214Elettrico [kw] [A] [A] [A] [kg] [kg]Si

2.5 4 7 NO 1235 1185Gas [kw] [A] [A] [A] [kg] [kg]Si

2.5 4 7 NO 1176 1226Vapore [kw] [A] [A] [A] [kg] [kg]Si

viszonteladó

a specifikációk és technikai adatok előzetes figyelmezetés nélkül változhatnak
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